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1.패드&비아라이브러리만들기



패드&비아라이브러리만들기

• 자주사용하는패드&비아의크기/모양설정값을라이브러리에관리한다.

File » New » Library » Pad Via Library 

메뉴실행후 *.PVLib파일생성
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패드&비아라이브러리에패드&비아추가하기

• *.PvLib파일에서 Pad&Via를생성하기위해 Pad Via Library 패널을실행한다.

Panels » Pad Via Library

Metric(mm)/Imperial(mil) 

단위선택

5



패드템플릿추가및설정 Hole Size : 홀사이즈설정

Tolerance : 공차설정

Hole Type : Round/Square/Slot

Length : 패드길이

Rotation : 회전각도

Plated : 홀내벽도금체크

Pad 이름, 설명, 타입
(SMT/Through Hole) 설정

Paste Mask : 

메탈마스크크기설정

Solder Mask : 

메탈마스크크기설정

패드크기/모양설정

- Simple

- Top-Middle-Bottom

- Full Stack
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비아템플릿추가및설정

Hole 크기및
공차설정

Solder Mask : 

솔더레지스터설정

SR 생성방지시 Tented에체크

Via 이름및
설명입력

비아크기/모양설정

- Simple

- Top-Middle-Bottom

- Full Stack
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패드&비아크기/모양/스택업설정

• 패드&비아에레이어적층구조에따라층별다른크기및모양을설정할수있다.
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2. 패드&비아라이브러리등록하기



패드&비아템플릿등록하기

Panels » PCB Pad Via Templates 실행

Intall.. 버튼클릭후사용할패드비아
라이브러리(*.PvLib)를등록한다.

PCB Pad Via Templates

패널에서등록된패드비아
템플릿목록을선택할수있
으며, 라이브러리추가는 〮 
〮 〮 버튼을클릭한다.
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패드&비아템플릿을로컬라이브러리로등록하기

템플릿에등록된패드/비아목록에서
로컬환경서사용할패드/비아선택

→마우스오른쪽버튼을클릭→ Add 

To Internal Library 실행

로컬패드/비아로등록된목록
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3. 패드&비아라이브러리를

설계규칙에적용하기



설계규칙에서패드&비아템플릿적용하기

Design » Rules…을실행한다
.

Design Rules » Routing » Routing Via Style에서

라우팅시생성하는비아크기를설정한다.

기본조건은 All로설정되어있는데, 특정네트및기타조건별로
비아크기를설정할수있다.

비아/패드템플릿에적용된

Min/Max preferred → Template 

preferred로변경한다.
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설계규칙에서단일비아를등록한경우

• Design Rule에서단일비아선택후, 라우팅시 [*]를누르면선택한비아를만든다.
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설계규칙에서다수의비아를등록한경우

• Design Rule에서여러개의비아의 Enable 항목을선택하면, 라우팅시 [Shift+V]를누르면, 아래그림과같이

Choose Via Sizes 창에서확인된비아목록에서사용할비아를선택한다.
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